Informacja

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Skarzysku-Kamiennej

w sprawie: aspektéw prawnych zwigzanych z uzytkowaniem indywidualnych butli na
gaz ptynny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarzysku-Kamiennej zwraca uwage na
najwazniejsze aspekty prawne zwiazane z uzytkowaniem indywidualnych butli na gaz plynny, a co za
tym idzie takze na odpowiedzialnos¢ wiascicieli i zarzadcow obiektéw budowlanych ( w tym w zakresie
zwigzanym z eksploatacjg tego rodzaju instalacji gazowych. Wynika to z troski o bezpieczerstwo
uzytkownikow obiektow budowlanych, a w szczegéinosci budynkow mieszkalnych, mieszczacych sie na
terenie powiatu skarzyskiego.

Gaz ptynny jest paliwem nalezacym do grupy gazéw ptynnych weglowodorowych. Propan, butan i
ich mieszaniny sg gazami palnymi ciezszymi od powietrza. W wypadku wycieku, gromadza sie nisko przy
gruncie, w zaglebieniach terenu, przy podiodze lokalu, gdzie mogg stwarzaé zagrozenie zaplonem i
wybuchem. W zwiazku z tym, Ze uzywanie urzadzen wykorzystujacych gaz plynny jako paliwo moze byé
niebezpieczne, w szeregu przepisdw prawodawca okreslit wymagania dla instalacji gazowych, ktérych
czgscig sq butle indywidualne oraz sposéb ich uzytkowania, tak aby zminimalizowaé zagrozenia.

Instalacje gazowa zasilang gazem plynnym z indywidualnej butli, znajdujacej sie wewnatrz
budynku, stanowi: butla gazowa, urzadzenie redukcyjne przy butli, przewéd z armatura, ksztattkami i innym
wyposazeniem, urzadzenie gazowe.

W obowigzujacych przepisach znajdujq sie ograniczenia dotyczace funkcjonowania w budynkach
takich instalacji, ;..

1. Instalacie gazowe =zasilane gazem plynnym mogq byé wykonywane tylko
w budynkach niskich, czyli o wysokosci do 12 m wigcznie nad poziomem terenu
lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnaciji nadziemnych wiacznie.

2. Zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi urzadzenia gazowe instalowane w budynku mogg byé zasilane
gazem plynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartosci gazu do 11 kg, pod warunkiem spelnienia
nastepujacych wymagan:

1. w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu uzytkowym nie nalezy instalowaé wiecej niz dwoch
butli;

W pomieszczeniu, w ktorym instaluje sie butle, nalezy zachowaé temperature nizsza niz 35°C;
butle nalezy instalowa¢ wytacznie w pozyciji pionowej;
butle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

migdzy butlg a urzadzeniem promieniujacym cieplo, z wytaczeniem zestawdw urzadzen gazowych
z butlami, nalezy zachowa¢ odleglos¢ co najmniej 1,5 m;

6. butli nie nalezy umieszcza¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od urzadzen mogacych powodowac
iskrzenie;

7. urzadzenia gazowe nalezy laczy¢ z reduktorem cisnienia gazu na butli za pomoca elastycznego
przewodu o diugosci nieprzekraczajacej 3 m i wytrzymatosci na ci$nienie co najmniej 300 kPa,
odpornego na sktadniki gazu ptynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperature do 60°C;

8. urzadzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajacej 10 kW nalezy laczyé z przewodem
elastycznym, rurg stalowa o dugosci co najmniej 0,5 m.
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Uzytkownicy butli indywidualnych z gazem ptynnym sg zobowiazani do sprawdzenia
instalacji gazowej we wtasnym zakresie tj.. przeprowadza¢ sprawdzenie szczelnosci pod
ci$nieniem roboczym gazu niezwlocznie po kazdej wymianie butli gazowej oraz po wymianie
przewodu elastycznego sfuzacego pofaczeniu pojedynczego urzadzenia gazowego Z
reduktorem cisnienia gazu na butli, Sprawdzenie szczelnoci przy wymianie butli gazowej
przeprowadza sie zgodnie z instrukcjg otrzymana od rozprowadzajacego butle. Kontroli dokonywac
moze takze przedstawiciel dostawcy gazu w przypadku, gdy z uzytkownikiem lokalu zostata zawarta
umowa o dostarczanie gazu w butlach.

Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w ktorej diugo$¢ przewodu nieelastycznego przekracza 2m
powinna by¢ po wymianie Iub renomie poddawana glownej probie szczelnosci, o ktorej mowa w § 44
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych — (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z poz. zm).

Istotnym jest, aby w przypadku stosowania przewodu elastycznego do polaczenia pojedynczego
urzadzenia gazowego z reduktorem cisnienia gazu na butli, sprawdzaé oznaczong graniczng date
uzytkowania i jezeli termin uzytkowania uptynal, przewod nalezy wymienic na nowy.

Ponadto uzytkownik instalacji gazu powinien:

1. przestrzega¢ zasady bezpieczenstwa jej uzytkowania oraz niezwlocznie informowaé zarzadee
budynku w razie stwierdzenia nieprawidlowosci w jej funkcjonowaniu,

2. zapewnia¢ peing sprawnos¢ techniczna i uzytkowa urzadzen gazowych stanowiacych
wyposazenie lokalu/budynku,

3. w przypadku wystapienia objawow $wiadczacych o zagrozeniu bezpieczenstwa osob lub mienia -
zaprzestat  uzytkowania instalacji gazowej, podja¢ wlaSciwe dziatania zaradcze
i niezwlocznie poinformowac wasciwe stuzby o wystapieniu zagrozenia,

zapewnia¢ ochrone instalacji i urzadzen gazowych przed uszkodzeniem,

utrzymywac znajdujace sie w lokalu elementy instalacji gazowej, urzadzen spalinowych
i wentylacyjnych oraz urzadzenia gazowe w nalezytym stanie technicznym i uzytkowym,

6. zapewni¢ wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych,

informowac wiasciciela budynku /w przypadku lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych/
o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewtasciwym funkcjonowaniu przewodow i
kanalow wentylacyjnych i spalinowych,

8. udostepniac lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie stuzby kontroli instalacji | urzadzen
gazowych, przewodow i kanatow spalinowych, wentylacyjnych, a takze innych instalacji i urzadzen,
oraz $cisle wykanywac zalecenia pokontrolne.
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