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Opinia prawna
w kwestii wymogow dotyczaeych kotléw na paliwo stale, ktore muszy
spelni¢ ich producenci w $wietle znowelizowanych postanowien

tzw. ,,ckoprojektu”

1. Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20072 ., wosprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie, ktorego nowelizacja,
przewidujgca zwigkszenie wymagan w zakresic clektywnosei energetycznej, weszla w zycie |
stycznia 2014 r.;

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwea 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakierystyki energetycznej budynki i lokaly mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiqcej samodziclng calosé techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i

wzordw Swiadecty ich charakterystyki energelyczne);

- dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 . w sprawie

maszyn, zmieniajgea dyrektywe 95/16/WE:



- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajqea ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczqeych ekoprojekiu dla produkiéw

zwigzanych z energiq (L 285/10);

- rozporzgdzeniec Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrekiywy Parlamentu Ewropejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesienin do WYIOZOW
dotyczqeych ekoprojektu dla kotlow na paliwo stale;

- rozporzgdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 20151, uzupelniajgce
dyrekiywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energefycznej dla kotlow na paliwo stale i zestawdw zawierajgeyeh kociol na paliwo stale,

ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzqdzenia sloneczne

2. Przedmiot pytania prawnego:

Kwestia wymogdw dotyczgeych kotlow na paliwo stale, ktore muszg spelnic¢ ich producenci

w swietle znowelizowanych postanowien tzw. ,.ckoprojektu’.

3. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ,.ekoprojektu” od dnia 1 styeznia 2020 r.

kotly na paliwo stale musza spelniaé nastepujace wymogi:

a) sezonowa efektywnos¢ energetyezna ogrzewania pomieszezen dla kotlow o nominalne]
mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie moze by¢ mmiejsza niz 75 %:

b) sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszezen dla kotlow o ZNAmionowe|
mocy cieplnej przekraczajgeej 20 kW nie moze by¢ mniejsza niz 77 %

¢)emisje czgstek stalych dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszezen nie  moga
przekracza¢ 40 mg/m3 w przypadku kotlow z automatycznym podawaniem paliwa oraz
60 mg/m3 w przypadku kotlow z r¢ecznym podawaniem paliwa;

d) emisje organicznych zwigzkow gazowych dotyczace SCZONOWELO 0glzewania pomieszezen
nie mogg przekracza¢ 20 mg/m3 w przypadku kotlow z automatycznym podawaniem paliwa
oraz 30 mg/m3 w przypadku kotlow z rgeznym podawaniem paliwa;

¢) emisje Uenku wegla dotyczgee sezonowego ogrzewania pomieszezen nie mogg preekraczadé
S00 mg/m3 w przypadku kotlow z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w

przypadku kotléw z r¢cznym podawaniem paliwa;
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[) emisje tlenkdw azotu, wyrazone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczgee sezonowego
ogrzewania pomieszezen nie mogy przekracza¢ 200 mg/m3 w przypadku kotlow na biomase

oraz 350 mg/m3 w przypadku kotlow na paliwa kopalne;

W przypadku kotla na paliwo stale wymogi te musza zosta¢ spetnione dla paliwa zalecanego i

dowolnego innego odpowiedniego paliwa.

4, Wymogi dotyczace informacji o produkcie:

Od dnia I stycznia 2020 r. w przypadku kotlow na paliwo stale muszg by¢ zapewniane

nastepujgce informacje o produkeie:

a) w instrukeji obslugi dla instalatoréw i uzytkownikow oraz na ogolnodostepnych stronach

internctowych producentow, ich upowaznionych przedstawicicli i importerow:

Dinformacje zawarte w tabeli 1 do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189, w tym
parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z zatgeznikiem 111 do rozporzadzenia
przedstawiajgee niektore istotne dane wskazane w tabeli;

2)wszelkie szezegolne Srodki ostroznosei, ktore nalezy podja¢ w przypadku montazu,
instalacji lub konserwacji kotla na paliwo stale:

3)instrukeje dotyczgee whasciwego sposobu eksploatacji kotla na paliwo stale oraz
wymogdw  jakoSciowyeh dotyczacych paliwa  zalecancgo i dowolnego  innego
odpowiedniego paliwa;

4w przypadku zrodel ciepla na paliwo stale przeznaczonych dla kotdow na paliwo stale oraz
obudow kotldw na paliwo stale, w ktorych maja by¢ montowane takie zrodia ciepla — ich
charakterystyka, wymogi dotyczace montaza (celem  zapewnienia zgodnoser  z
wymogami dotyczacymi ekoprojektu odnosnie do kotléw na paliwo stale), oraz, w

odpowiednich przypadkach, wykaz kombinacji zalecanych przez producenta;

b)w przeznaczonych dla fachowedw sekejach ogdlnie dostepnych stron internetowych
producentow, ich upowaznionych przedstawicieli i importerow: informacje dotyczgee

demontazu, recyklingu lub unicszkodliwiania po zakonczeniu eksploatacii;



¢) w dokumentacji technicznej do celdow oceny zgodnoscei, o ktorej mowa w art. 4 ww.,

rozporzgdzenia:

1) informacje wymienione w lit. a) i b);

2
Nt

wykaz wszystkich modeli réwnowaznych, w stosownych przypadkach:;

el
—

jezeli paliwem zalecanym lub innym odpowiednim paliwem jest inna biomasa drzewna,
biomasa niedrzewna, inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego, o ktorych mowa w tabeli 1, opis paliwa wystarczajgcy do jego
jednoznacznego okreslenia oraz normg techniczng lub specyfikacje paliwa, w tym
zmierzong wilgotnos¢ i zawartosé popiotu, a w przypadku innego paliwa kopalnego
takze zmierzong zawartos¢ substancji lotnych paliwa;

d)moe elektryczna, oznakowana w trwaly sposob na kotle kogeneracyjnym na paliwo stale,

Informacje, o ktorych mowa w lit. ¢), mozna {gezy¢ z dokumentacjy techniczng przedstawiang

zgodnie ze $rodkami ustanowionymi na mocy dyrektywy 2010/30/UL.

5. Wymogi w zakresie informacji dotyczgce kotlow na palivo stale:

ldentyfikator(-y) modelu

Sposob podawania_paliwa: [Zaladunek r¢ezny: kociol nalezy eksploatowaé z zasobnikiem
cieplej wody uzytkowej o pojemnosei minimalnej x (1) I/Automatyczne podawanic paliwa:
zaleca sig cksploatacje kotta z zasobnikiem cieplej wody uzytkowe] o pojemnosci minimalnej
x {2} 1]

Kociol kondensacyjny: [tak/nie]|

Kociol  kogeneracyjny na  paliwo  stale:Kociol wielofunkeyjny: [tak/nic|

[tak/nic]

Paliwo Paliwo zalecane Inne ns Emisje dotyczgce sezonowego
(tylko jedenodpowiednie [x ogrzewania pomieszezen (4)
rodzaj): paliwa: %|:PM 0OGC  CO NOy

[x] mg/m3

Polana, wilgotnos¢ <25 %  [tak/nie] [tak/nie

Zrebki, wilgotosé 15-35 % [tak/nie] [tak/nie]

Zrebki, wilgotno$é > 35 %  [tak/nie] [tak/nie]

Drewno prasowane w postaci|tak/nic| [tak/nie]

peletow Tub brykictow



Trociny, wilgotno$é < 50 % [tak/nie]

[tak/nie]

Inna biomasa drzewna [tak/nie] [tak/ni¢|

Biomasa niedrzewna [tak/nie] [tak/nic]

Wegiel kamienny [tak/nie] [tak/nie]

Wegiel  brunatny (w  tym[tak/nie] [tak/nie]

brykiety)

Koks [tak/nie] [tak/nie]

Antracyt [tak/nie] [tak/nie]

Brykiety —z  mieszanego[tak/nie] [tak/nie|

paliwa kopalnego

[nne paliwo kopalne [tak/nie| [tak/nie]

Brykiety z mieszanki (30-70[tak/nie] [tak/nie]

%)  biomasy i paliwa

kopalnego

Inna mieszanka biomasy i[tak/nie] [tak/nig|

paliwa kopalnego

0. Wiasciwosei w przypadku cksploatacji przy uzyciu wylgcznie paliwa zalecanego:
Parametr Symbol Wartos¢  Jednostka Parametr Symbol Wartosé Jednostka
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawno$¢ uzytkowa

przy Pi {3y xx kW przy Na X% %
ZNamionowe;j Znamionowe;j

mocy cieplne; mocy cieplnej

odpowiednio P, [XX/NLALJKW odpowiednio Np [x,x/N.A.] %

przy |30 %/50 przy [30 %/50 %]

% ZNamionowe;

znamionowe;j mocy cieplnej

mocy cieplnej

dla kotlow kogeneracyjnych na paliwo stale: Zuiycie cenergii elekiryeznej na  potrzeby

sprawnos¢ elektryczna

wlasne
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przy luaxe  X.XXX kW
Znamionowej

mocy cieplnej

przy Neln  X,X %o odpowiednio Clmin  [X,Xxx/N.A. kW
znamionowe;j przy [30 %/50 %]
mocy cieplnej znamionowej

mocy cieplngj
urzadzen  wtornych  do[x,xxx/N.A.JkW
redukeji emisji, W

stosownych przypadkach

w trybie Psg ®masx kW
czuwania
Dane : Nazwa/imig¢ 1 nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego

kontaktowe przedstawicicla;

(1) Pojemuos¢ zasobnika =45 x Py x (1 - 2,7/P; ) lub 300 I, w zaleznosei od tego, ktora z tych

wielkosci jest wigksza, przy czym Pr podaje sie w kW.
(2) Pojemnos¢ zasobnika = 20 x Py, przy czym Py podaje sic w kW,
(3) W przypadku paliwa zalecanego Py jest rowne Pr .

(4) PM = czastki stale, OGC = organiczne zwigzki gazowe, CO = tlenek wegla, NOx = tlenki

azofu.
Pomiary i obliczenia

. Pomiarow do celow zapewnienia zgodnosei i weryfikacji zgodnosei z  wymogami
rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 dokonuje si¢ przy uzyciu zharmonizowanych norm,
ktérych numery referencyjne zostaly w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii
Buropejskiej, lub przy uzyciu innych wiarygodnych, dokladnych i odtwarzalnych metod
uwzgledniajgeych powszechnie uznane najnowsze metody. Muszg one spelnia¢ warunki |

parametry techniczne okreslone w pkt 2-6,



gl Ogolne warunki dotyezgce pomiarow i obliczen

a)kotly na paliwo stale bada si¢ pod katem paliwa zalecancgo i dowolnego innego
adpowiedniego paliwa podanego w tabeli 1 w zalgezniku 11 ww. rozporzgdzenia, z wyjgtkicm
sytuacji, w ktorych kotly przebadane pod kgtem zrgbkow o wilgotnosei przekraczajacej 35
%, ktore spelniajg stosowne wymogi, uznaje si¢ za spelniajgee rowniez wymogi dotyezgce
2rgbkow o wilgotnosei 15-35 % i nie jest konieezne badanie ich pod katem zrgbkow o
wilgotnosci 15-35 %.

b)Deklarowane wartoéci sezonowej efektywnoscei energetycznej ogrzewania pomieszezen
oraz emisji dotyczgeych sezonowego ogrzewania pomieszezen podaje si¢ w zaokrggleniu do
najblizszej liczby catkowitej.

¢)Kazde zrédlo ciepla na paliwo stale przeznaczone do kotla na paliwo stale, a takze kazda
obudowa kotta na paliwo stale, w ktorej ma by¢ zainstalowane takic zrodto ciepla, podlega

badaniom wraz z odpowiednig obudowy kotla na paliwo stale i odpowicdnim zrodlem ciepla.

8. Ogolne_warunki_dotyezgce sezonowej efelktywnoéei energetyeznej ogrzewania
I

Jomieszezen

&)W stosownych przypadkach mierzy si¢  warlogei sprawnosci  uzytkowej e, 1 i
wytworzonego ciepla uzytkowego P, Py, W przypadku kotléw kogeneracyjnych na paliwo
stale wykonuje si¢ rowniez pomiary wartosci nein .

b)Sezonowy  efektywno$é energetyczng ogrzewania pomieszezen s oblicza sie jako
sezonowy efektywnosé energetyczng ogrzewania pomieszezen w trybie aktywnym myo
skorygowang o udzialy czynnikow obejmujacych regulacje temperatury, zuzycie energii
clektryeznej na potrzeby wlasne oraz — w przypadku kotlow kogeneracyjnych na paliwo stale

skorygowang poprzez dodanic sprawnosci elektryczne; pomnozonej przez wspolezynnik
konwersji CC wynoszgey 2,5.
¢)Zuzycie energii elekiryeznej mnozy sig przez wspélezynnik konwersji CC wynoszgcy 2,5.
9. Sreregbdlne warunki dotvezace sezonowej efekiywnoscei cnergelveznej ogrzewania

pomieszezen

a)Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszezen ns jest zdefiniowana jako:

Ns = Nson - [‘(]) - 1(2J 2 I(B)



gdzie:

IMson 0znacza sezonowy efektlywnosé energetyezng ogrzewania pomieszezen wtrybie
aktywnym, wyrazang w procentach i obliczang zgodnic z pkt 4 lit. b);

2)F(1) odpowiada stracie sezonowej efektywnosei energetycznej ogrzewania pomieszezen
z¢ wzgledu na skorygowany udzial czynnikow zwigzanych z regulatorami temperatury;
F(1) =3 %;

3)F(2) odpowiada negatywnemu udziatowi zuzycia energii elektrycznej na polrzeby wlasne
W sezonowej efektywnosei energetycznej ogrzewania pomieszezen, wyrazanemu w % i
obliczanemu zgodnie z pkt 4 lit. ¢);

4)F@3)  odpowiada  pozytywnemu udzialowi sprawnosci  elektrycznej  kotlow
Kogeneracyjnych na paliwo stale w sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania

omieszezen, wyrazanemu w % i obliczanemu w nastepujgey sposob:
> YRGS

F(B) = 255 “ Neln
b)sezonowa efektywno§é energetyczna ogrzewania pomieszezen w trybie aktywnym nson jest

obliczana w nastepujgey sposob:

Dw przypadku kottow na paliwo stale 2 recznym  podawaniem paliwa, ktore mozna
eksploatowac¢ przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybic cigglym, oraz w przypadku

kottow na paliwo state automatycznym podawaniem paliwa:

Nson = 085 'T!p o 0,15 “Mn
2w przypadku kotow na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktore mozna
cksploatowac przy znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajgcej 50 % w trybie

ciggtym, oraz w przypadku kogeneracyjnych kotlow na paliwo stale:

Tson = Na

¢)K(2) oblicza sie w nastepujgcy sposob:

Dw przypadku kotléw na paliwo stale 7 rgcznym podawaniem paliwa, ktore mozna
cksploatowac przy 50 % Znamionowej mocy cieplnej w trybic cigglym, oraz w przypadku

kotlow na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa:

1"(2) = 2,5 & (U,]5 2 Clm“x + 0385 : Clmin o [,3 o l,.\‘“ )/(0.15 : Pn T (}.85 2 [’|))

Y



2)w przypadku kotldow na paliwo stale z rgeznym podawaniem paliwa, ktére mozna
cksploatowac przy znamionowej mocy cieplne] nieprzekraczajacej 50 % w trybie

cigglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych kotlow na paliwo stale:
1:(2) = 2:5 ' (Ulmux T+ 13 i PSB)/Pn

10, Obliczenia ciepla spalania

Cieplo spalania (GCV) uzyskuje si¢ z ciepla spalania w stanic suchym (GCVyr ) przez

zastosowanie nast¢pujgeego przelicznika:
GCV =GCVurx (1 ~ M)
gdzie:

a) GCV 1 GCVyy wyraza sig¢ w megadzulach na kilogram:

b) M oznacza wilgotnos¢ paliwa wyrazang jako czesé catkowite] masy paliwa.

11.  Emisje dotyczgee sezonowego ogrzewania pomieszezen

a)Emisje czastek statych, organicznych zwigzkow gazowych, tlenku wegla i tlenkéw azotu
wyraza si¢ w standardowych warunkach jako suche spaliny przy zawartosci tlenu wynoszgeej
10 % 1 w standardowych warunkach — w temperaturze 0 °C 1 przy cisnieniu wynoszgeym
1 013 milibarow.

b)Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezen (Ls) w postaci, odpowiednio, czgstek
stalych, organicznych zwigzkow gazowych, tlenku wegla i tlenkow azotu oblicza sie w

nastepujgcy sposob:

Dw przypadku kotlow na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktdre mozna
cksploatowac przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym, oraz w przypadku

kotlow na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa:

]“\ = 085 K E_‘:g‘p i ():15 ) I*:s‘”
2)w przypadku kotlow na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktére mozna
cksploatowaé przy znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajyeej 50 % w trybie

cigglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych kotlow na paliwo stale:



Es = Esn
gdzie:

(a)Es;y oznacza emisje, odpowiednio, czastek statych, organicznych zwigzkow gazowych,
tlenku wegla 1 tlenkow azotu, mierzone — stosownie do przypadku — przy 30 % lub 50 %
znamionowej mocy cieplnej;

(b)Esn 0znacza emisje, odpowicednio, czgstek stalych, organicznych zwigzkdw gazowych,
tlenku wegla i tlenkow azotu, mierzone przy znamionowej mocy cieplnej.

¢)Emisje czgstek stalych mierzy si¢, stosujge metodg grawimetryczng z wylgczeniem czystek
stalych tworzonych przez organiczne zwigzki gazowe w momencie mieszania spalin z
powietrzem atmosferycznym.

d)Emisje tlenkéw azotu oblicza sig jako sume tlenku azotu i dwutlenku azotu oraz wyraza si¢

Jjako dwutlenek azotu.

(2, Model kotla na paliwo stale uznaje sie¢ za spelniajacy stosowne wymogi, jezeli:

a)wartosei w dokumentacji technicznej sg zgodne z wymogami okreslonymi powyzej: oraz

b)badania parametrow modelu wymienionych powyzej wykazuja zgodnos¢ w  zakresic

wszystkich tych parametrow,

Dopuszezalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszy si¢ wylacznic do weryfikacji
mierzonych parametroéw przez organy panstw czlonkowskich i nie mogy by¢ stosowane przez

producenta  lub importera juko dopuszezalne tolerancje przy podawaniu  wartodei  w

dokumentacji techniczne;.

Parametr Dopuszezalne odcehylenia na potrzeby weryfikacji

Sezonowa cfektywnosé energetycznaWartos¢ ustalona nie jest wyzsza od deklarowane]

ogrzewania pomieszezen 1) s wartosel dla urzadzenia o wigeej niz 4 %.

Emisje czastek statych Wartos¢ ustalona nie jest wyzsza od deklarowanc;
wartoscl dla urzgdzenia o wigeej niz 9 mg/m3.

Emisje  organicznych  zwigzkowWartodé ustalona nie jest wyzsza od deklarowanc)

gazowych wartosci dla urzgdzenia o wigeej niz. 7 mg/m3.

Emisje tlenku wegla Wartos¢ ustalona nie jest wyzsza od deklarowane

wartoscl dla urzgdzenia o wigcej niz 30 mg/m3.



Emisje tlenkow azotu Warto$¢ ustalona nie jest wyzsza od deklarowane;

wartosel dla urzgdzenia o wigeej niz 30 mg/m3.

13, Certvlikacja:

Poswiadezeniem spelnienia wymogow ekoprojektu jest znak CE oraz deklaracja zgodnoSei.
Kontrolg nad stosowaniem wymogow ckoprojektu sprawuje w Polsce Prezes Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw. Obowigzki przedsiebiorcow w tym zakresie sg podobne do

dotychezasowych regul wprowadzania produktéw z oznakowaniem CE.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 1. w sprawie procedur oceny
zgodnosel wyrobow wykorzystujgeych energie oraz ich oznakowania zostalo wydane w
oparciu o Ustawe o systemie oceny zgodnogei.

Okresla ono procedury oceny zgodnosei produktow wykorzystujgeych energic (PWE) z
wymaganiami, o ktérych mowa w rozporzgdzeniach Komisji Europejskiej odnoszgcych si¢ do
wymagan dotyczgeych ekoprojektu, wskazuje takze sposob oznakowania tych produktow.
Przepisy te stosuje si¢ do PWE, w szezegolnosei do sprzetu elekirycznego i elektronicznego
PWE definiuje si¢ jako rzecz majgcy wplyw na zuzycie energii podezas jej uzytkowania, ktdra
jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do uzytku uzytkownikowi koncowemu. Pod
definicje PWE podlegaja takze czgsei wymienne montowane do tej rzeczy, ktora jest
wprowadzana do obrotu lub oddawana do uzytku uzytkownikowi koncowemu Jako oddzielna
czgse i ktorej ekologicznosé moze byé oceniana oddziclnie.

Zgodnic 7 zapisami, producent lub jego upowazniony przedstawiciel, przed wprowadzenicm
PWE do obrotu lub oddaniem go do uzytku ma obowigzek:

a) zapewni¢ spelnienie przez wyrdb  wykorzystujgey energic  wymagan dotyczgeych
ckoprojektu,

b) zapewni¢ dostgp urzedom kontroli np.: UOKIK i Inspekeji Handlowej do odpowiednic)
dokumentacji technicznej wyrobu,

¢) udzieli¢ w razie potrzeby dodatkowych informaci wymaganych w rozporzgdzeniu,

d) przeprowadzi¢  wlasciwe procedury oceny zgodnosei, doktadnie zdefiniowane w
rozporzgdzeniu,

¢} sporzadzi¢ deklaracje zgodnogei,

[) umiesei¢ na wyrobie wykorzystujyeym energi¢ oznakowanic CL,



Oceny zgodnosei kotlow i urzgdzen grzewcezych podlegajacych procedurom oceny zgodnosei

mogg dokonywag:

e Laboratoria notyfikowane,
e Notyfikowane jednostki kontrolujgce,

* Notylikowane jednostki certyfikujgce.
Wystawianie certyfikatu

Jednostki notyfikowane, ktore mogyg wystawic¢ certyfikat zgodnosei z dyrektywy cisnieniowy
lub rozporzgdzeniem dotyczacym kotlow grzewezych z recznym zasypem paliwa stalego -
Instytut Energetyki (Jednostka Notyfikowana nr 1452), Urzyd Dozoru Technicznego
(Jednostka Notyfikowana Nr 1433) oraz Instytut Nafty i Gazu (Jednostha Notyfikowana Ny
1450),

Zardbwno producent jak i autoryzowany sprzedawca zobowigzany jest dolgczy¢ do ftaktury
dokumentacj¢ zawierajgcy parametry jakosciowe zakupionego kotta/pieca, potwierdzone
odpowiednimi $wiadectwami zgodnosei z normami PN, EN, znakiem CLE oraz certylikatami
spelnienia  wymagan w  zakresie poziomow  sprawnosei energetyczne), efektywnodc
ckologicznej — poziomy emisji zanieczyszezen, jak np.: tenku wegla CO, tlenkow azotu NOXx,
pylu, zanieczyszcezen organicznych  TOC, wielopierscicniowych weglowodorow
aromatyczinych 16 WWA wg EPA, benzo(a)pirenu.

Wsrod dokumentdw powinna by¢ dostarczona dokumentacja DTR, zawierajgea informacje
0 wymaganiach dotyczgeych: parametrow jakosciowych paliwa wyrazonych liczbowo
(zobacz punkt 3), jakosci i parametrow komina oraz wymagan dotyczacych podlaczenia
kotla/pieca do komina i instalacji centralnego ogrzewania,

Dokumentacja kotla winna rownies, zawieraé deklaracje producenta odnosnic okresu

gwarancyjnego oraz warunki $wiadezenia serwisu pogwarancyjiego.

14, Whnioski:

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 1. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskicgo i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw
dotyczgeych ekoprojektu dla kotlow na paliwo stale zmieniajge obowigzujgey norme PN EN
303-5:2012 wprowadza nowy system klasytikowania kotléw na paliwo stale.

Stwierdzi¢ nalezy, ze dodane zostalo nowe pojgcie: , emisje dotyczgce sezonowego ogrrewania



pomieszezen” w przypadku kotléw na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
wyrazane w mg/m3, emisje przy znamionowej mocy cieplnej oraz emisje przy 30 %
znamionowej mocy cieplnej, zatem dotychezasowy schemat okredlania klasy kotla zostal
calkowicie zmieniony poprzez wprowadzenie szczegdlowych wzordw do  obliczania
sprawnosci oraz emisyjnosei kotldw na paliwo stale. W lym przypadku nie wystarczyg wyniki
emisyjnosei urzgdzenia, poniewaz wemisje sezonowego ogrzewania pomieszczer” sy obliczane
dla czgstek stalych, organicznych zwigzkdw gazowych, tlenku wegla i tlenkow azotu,
Przypomnie¢ nalezy, ze kotly na paliwo stale z podawaniem automatycznym podlegajy
dyrektywie 2006/42/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 1. w sprawie
maszyn, zmieniajqgeef dyrektywe 95/16/WE:
wKociol grzewezy opalany paliwem stalym z mechanicznym podawaniem paliva, majgey
naped, worozumieniv dyrektywy maszynowej 89/392/ELEC jest , maszyng” i w zwigzku z tym
podlega  ocenie zgodnosci z zasadniczymi  wymaganiami ustalonymi w  dyrekiywie i
oznakowaniv znakiem C'E.”
Zgodnie z dyrektywsy smaszynowq™ takie urzgdzenie musi zostaé przebadane przez niezalezng
Jednostke badawezg, ktdra posiada akredytacje na badania kotlow zgodnie normg PN EN 303-
2:2012, a potwierdzeniem uzyskanych przez urzgdzenic parametrow jest certyfikat wystawiony
przez akredytowany jednostke badawczg. Polskie jednostki posiadajgce akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii) na badania kotlow wodnych opalanych paliwami stalymi (o:

* Laboratorium Badan Kotlow [ Urzgdzen Grzewezych w Lodzi

¢ Instytut Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu

¢ Laboratorium Badan Kotléw, Turbin, Urzgdzen Grzewezych i Odpylajacych oraz Emisji

Pylowo-Gazowej w Lodzi

¢ Urzagd Dozoru Technicznego w Warszawie

Producenci kotlow grzewcezych jedynie deldarujgey, ze ich produkty spelniajg wymagania

ckoprojektu, a_ nieposiadajacy odpowiednich dokumentow uzyskanych na podstawie

badania poszezegdlnych urzgdzen w wyzej wymienionyeh jednostkach badawezych bedy

dzialaé z naruszeniem Przepisow prawa,

/



